п.11 (к) Постановления Правительства

Российской Федерации

от 29 октября 2010 г. N 872

Информация о плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставках, определяющих ее величину, в отношении которых осуществляется государственное регулирование, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об их установлении:

	№ п/п
	Субъект РФ
	Наличие платы за технологическое присоединение
	Наличие стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение
	Источник официального опубликования решения регулирующего органа

	1
	Астраханская область
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ Службы по тарифам Астраханской области 
от 15.11.2017 № 74,
(срок действия до 31.12.2018)
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ Службы по тарифам Астраханской области 
от 18.12.2017 № 173, 
(срок действия до 31.12.2018)
	astrtarif.ru

	2
	Калининградская область 
	ПРИКАЗ 
Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области 
от 28.12.2017 № 121-01тпг/17
(срок действия до 31.12.2018)
	ПРИКАЗ 
Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области 
от 28.12.2017 № 121-01тпг/17
(срок действия до 31.12.2018)
	tarif39.ru

	3
	г. Москва 
	___
	ПРИКАЗ
Департамента экономической политики и развития  города Москвы 
от 25.12.2017 № 482-ТР
(срок действия до 31.12.2018)
	depr.mos.ru

	4
	Московская область 
	РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 08.12.2017 № 282-р
(срок действия до 31.12.2018)
	РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 22.12.2017 № 343-р
(срок действия до 31.12.2018)
	ktc.mosreg.ru

	5
	Орловская область 
	ПРИКАЗ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 15.11.2017 № 344-т
(срок действия до 31.12.2018)
	ПРИКАЗ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 26.12.2017 № 493-т
(срок действия до 31.12.2018)
	orel-region.ru

	6
	Республика Алтай 
	ПРИКАЗ 
Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 24.11.2017 № 45/12
(срок действия до 31.12.2018)
	ПРИКАЗ 
Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 24.11.2016 № 45/12
(срок действия до 31.12.2018)
	komitet-tarifov.ru


Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 (далее - Методические указания) определяют основные положения по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения (далее - плата за технологическое присоединение) и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину (далее - стандартизированные тарифные ставки), и предназначены для использования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, газораспределительными организациями, владеющими на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - ГРО), а также юридическими или физическими лицами, являющимися правообладателями земельных участков, намеренными осуществить или осуществляющими на них строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства к сети газораспределения (далее - Заявители).

Случаи, для которых плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту:

В соответствии с п.6 Методических указаний:
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при поступлении соответствующих заявок от ГРО утверждается плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа, а также в случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение (технологическое присоединение), письменно подтверждает готовность компенсировать расходы ГРО, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения, необходимой для осуществления технологического присоединения, в случае, если такие расходы не были включены в инвестиционные программы ГРО, исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением не менее 0,3 МПа;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;

прокладку газопровода по болотам 3-го типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий 
Случаи, для которых плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям определяется на основании стандартизированных тарифных ставок:
В соответствии с п. 5 пп. «в» Методических указаний: 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на очередной календарный год устанавливаются:

в) Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта и установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
Определение величины платы за технологическое

присоединение на основании утвержденных стандартизированных

тарифных ставок:
В соответствии с п. 29 Методических указаний величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, определяется по следующей формуле:
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где:
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 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с техническими условиями без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
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 - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа прокладки;
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 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
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 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
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 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой 
(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

· - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).
В соответствии с п. 30 Методических указаний величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, определяется по следующей формуле:
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Случаи, для которых устанавливается утвержденная плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям:
В соответствии с п. 5 пп. «а» и «б» Методических указаний: 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на очередной календарный год устанавливаются:

а) плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется);

б) плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется);
В соответствии с п. 16 Методических указаний плата за технологическое присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную стоимость для случаев, когда Заявителями выступают физические лица (за исключением случаев, когда ГРО используют упрощенную систему налогообложения), для других случаев - без учета налога на добавленную стоимость. Стандартизированные тарифные ставки рассчитываются без учета налога на добавленную стоимость.
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